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FUNKTIONEN  
Öffnen oder schließen das Ende des getesteten Paares, wenn eine 
Person so eine Messung allein durchführen möchte, wo das ferne 
Ende des zu messenden Paares geöffnet oder kurzgeschlossen 
werden muss. (z.B. Küpfmüller Methode). as ELC 30 ist ferngesteuert 
über das gemessene Adernpaar. 
 

SPEZIFIKATIONEN 
Stromversorgung 
AA – Alkalibatterien ...............................................................3 Stück 
Betriebszeit............................................................ca. 1000 Stunden 
Abschaltautomatik .............................................................4 Stunden 

Anschlüsse 
A, B Anschluss ..............................................4 mm Bananenstecker 
Erdanschluss.................................................4 mm Bananenstecker 

Mechanische Daten 
Abmessungen ...................................................... 110 x 60 x 25 mm 
Gewicht (mit Batterie) ........................................................ ca. 0,2 kg 

BESTELLDATEN 

LOOP CLOSING DEVICE  ELC 30  ........................... 421-000-000 
Inklusive 
AA – Alkalibatterien ...............................................................3 Stück 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄNDERUNG VORBEHALTEN ! 09.05.2018. 


